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KESKUSPOLYNIMURI

Puhtaasti kotimainen




Puzer keskuspolynimuri

Puzer keskuspolynimuri - puhtaasti suomalainen

Sisailman laatu vaikuttaa merkittavasti asumisviihtyvyyteen ja esimerkiksi unen laatuun. Keskuspo-
lynimurin vaikutus sisailman laatuun on merkittava, silla tutkitusti paraskaan perinteinen polynimuri
ei pysty kunnolla puhdistamaan kodin ilmaa. Perdssa vedettavan imurin poistopuhallus nostattaa
hienojakoisinta, ja allergikoille kaikkein haitallisinta, pélya ilmaan, josta se seuraavien tuntien aikana
laskeutuu uudelleen lattiapinnoille ja huonekaluille. Keskuspdlynimurin imema ilma johdetaan ta-
losta ulos, jolloin siivoustulous on parempi ja huoneilma raikasta.
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Puzer on helppo asentaa niin vanhaan
kuin uuteenkin kotiin.

Puzer-keskuspdlynimuri koostuu kolmesta eri osakomponentista; talon rakenteisiin sijoitettavasta
putkistosta, keskusyksikostd seka siivousletkusta varusteineen. Keskuspolynimurin asentaminen on
helppoa eika vaadi erikoistydkaluja. Puzer-jalleenmyyjiltd saat asennusvinkkeja ja halutessasi saat
ilmaisen, juuri sinun taloosi tehdyn keskuspdlynimurisuunnitelman osoitteesta www.puzerfi



Puzer-keskuspolynimuri
kuuluu nykyaikaiseen taloon.

Puzer haastaa muotoilullaan ja teknologiallaan muut
markkinoilla olevat imurit. Puzer on ainoana valmistajana
maailmassa kehittanyt erityisesti polypussillisia keskuspo-
lynimureita, jotka tarjoavat kayttajilleen monia etuja: Imurin
ilmavirta tiivistaa polyn pussiin, jonne tyypillisesti mahtuu

n. kolminkertainen maara verrattuna perinteiseen sailioko-
neeseen. Taman ansiosta pussin kayttoika on huomattavan
pitka, n. 6-12 kk mallista ja kaytosta riippuen. Polypussin
ansiosta keskusyksikon voi halutessaan sijoittaa asuintiloi-
hin, kodinhoitohuoneeseen tai siivouskomeroon. Polypussil-
linen keskuspdlynimuri ei vaadi huoltoa tai puhdistamista ja
sen imuteho sailyy muuttumattomana kunnes pussi on aivan
taynna. Polypussillisen keskuspolynimurin kayttokustan-
nukset eivat eroa perinteisesta suodattimella varustetusta
mallista.




Puzer Aino

Puzer Aino edustaa uutta designia ja teknologiaa.
Aino on tehokkain laite Puzer-imureiden malliva-
likoimassa. Ainon teho riittaa mainiosti suuriinkin
koteihin ja siina on lukuisia kayttomukavuutta
lisaavia yksityiskohtia.

Aino sopii erinomaisesti taydentamaan uuden ta-
lon teknologiaa, mutta se on myos helppo vaihtaa
vanhan sailiomallisen keskusimurin tilalle imuria
uusittaessa. Polypussi 15 L, riittaa n. 10-14 kk:n
imurointiin. Puzer Ainoon saa myos 4-asentoisella
tehonsaadolla varustetun siivousvalinesarjan.

Tekniset tiedot:
Moottoriteho 1550 W
Imuteho max. 680 W
Ilmamaara 189 m3/h
Alipaine 33 kPa
Kayntidani (60 dB (A
Suojausluokka IPX 0
Kuori palosuojattua PC/ABS-muovia

Korkeus / leveys / syvyys 55/ 45/ 35 cm

Polypussi 15 L, riittda n. 10-14 kk:n imurointiin

Imurasia keskusyksikdssa

Asennus joko tekniseen tilaan tai asuintilojen puolelle

Lisdvarusteena tehons&aadolla varustettu siivousvalinesarja

LCD-naytto, jossa paineanturitoiminen pdlypussin vaihtotarpeen ilmaisin




Puzer Eeva?

Puzer Eeva? on muotoilultaan entistakin
tyylikkaampi keskuspolynimuri. Eeva? on
pieni mutta tehokas ja sopii pienasunnoista
keskisuuriin koteihin. Eeva? on erinomainen
valinta myos rivitaloon.

Eeva? oli markkinoille tullessaan maailman
ensimmainen alunperin polypussille suunni-
teltu keskuspolynimuri. Polypussin lapi
kulkeva ilmavirta pakkaa polyn tiiviisti.
Polypussi 8 , riittaa n. 8-12 kk:n imurointiin.

Tekniset tiedot:
Moottoriteho 1200 W
Imuteho 550 W
Ilmam&ara 165 m3/h
Alipaine 28 kPa
Kayntidaani |, 60 dB (A)
Suojausluokka IPX0
Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 33 / 46/ 22 cm
Polypussi 8 , riittda n. 8-12 kk:n kayttoon
Asennettavissa joko teknisiin tiloihin tai haluttaessa asuintiloihin




Puzer Oiva
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Puzer Oiva on Puzer-malliston pg_r:l_rie_u_n,e.aja
tehokas sailioimuri. Suuri itran polysailio tuo

kayttomukavuutta. Markkinoiden helpoin kes-
kuspolynimuri asentaa. Vaihdettava Tehosuodatin
varmistaa moottorin pitkaikaisyyden.

Tekniset tiedot:
Moottoriteho 1400 W
Imuteho 565 W
Ilmamaara 187 m3/h
Alipaine 30 kPa
Kayntiaani |, 66 dB (A)
Suojausluokka IP34
Korkeus / leveys / syvyys 60/ 37,5/ 40 cm
Pélysailic 20 |

Imurasia keskusyksikdssa

Suositellaan asennettavaksi teknisiin tiloihin

Teho-
suodatin




Puzer Easy? on uudistunut tyylikkaasti.

Se on kehitetty erityisesti kerros- ja rivi-
taloasuntoja tai saneerauskohteita varten.
Easy? poistoilma ohjautuu vesipestavan
HEPA 12 -allergiasuodattimen lapi asen-
nustilaan eika erillista poistoilmanputkea
tarvita. Easy? etuna on, etta poistoilmapu-
hallus ei kierrata koko huoneiston ilmaa,
kuten perassa vedettava imuri tekee.
Easy? on erittain hiljainen ja tehokas.
Easy? on itsessaan imurasia imuletkun
liittamista varten ja siihen voidaan myos
liittaa erillinen imuputkisto isompia huo-
neistoja varten. Helppo asennus.

Tekniset tiedot

Moottoriteho 1200 W S?V(?ltuu_
Imuteho 550 W erityisesti
Ilmamaara 165 m3/h kerros- ja

Alipaine 28 kPa rivitaloihin
Kayntiaani (66 dB (A)

Suojausluokka IPX0

Kotelo palosuojattua PC/ABS-muovia
Korkeus / leveys / syvyys 46 / 46 /28 cm
Pélypussi 8 L, riittaa n. 6-8 kk:n imurointiin
HEPA 12 -allergiasuodatin keraa n. 99 % kaikista haitallisista
hiukkasista 0,15 mikrometrin kokoon saakka
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1. Kahvakaynnistys-sarja 8 m, 10 m ja 12 m letkuilla.

Sarja sisaltaa letkun kahvakaynnistyksella, teleskooppivarren,
lattia-/mattosuulakkeen, karkisuulakkeen, yhdistelméasuulak-
keen seka letkutelineen.

2. Imurasiakaynnistyssarja, 12 m letkulla.

Sarja sisaltda imurasiakaynnisteisen imuletkun teleskooppi-
varren, lattia-/mattosuulakkeen, kdrkisuulakkeen, yhdistel-
masuulakkeen seka letkutelineen.

Letkua voidaan lyhentaa tarvittaessa.

3. Tehonsaatosarja, 8 m tai 10 m letkulla.

Sarja siséltaa letkun tehonsaadolls, teleskooppivarren, lattia-/
mattosuulakkeen, karkisuulakkeen, yhdistelmasuulakkeen
seka letkutelineen.

Toimii vain Puzer Aino-keskusyksikon kanssa.

Tehon-
saatosarja
Puzer
Ainoon

Kahvakaynnistys- ja tehonsaatokahvat

Puzer-siivousvalinesarjat ovat
ergonomisesti muotoiltuja ja mitoi-
tettuja kestamaan vuosien kayton.
Siivousvalinesarjoja on saatavissa
joko perinteisena imurasiakaynnis-
teisena, jolloin imuri kaynnistyy kun
letku tyonnetaan imurasiaan tai
kahvakaynnisteising, jolloin letkun
kahvassa on kayttokytkin. Puzer
Ainoon saa myos 4-asentoisella
tehonsaadolla varustetun siivous-
valinesarjan.

Tekstiilisuulake ja harjasuulake

Karkisuulake

Lattia-/matto-
suulake



Puzerilla
puhdas
sisdilma
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Puzer lisavarusteet

Puzer lisavarusteilla teet kodin siistimisesta nopeaa
ja helppoa. Lisaksi ne pidentavat keskuspolynimurin
kayttoikaa.

Letkukela on kateva ja mukava tapa
on sailyttaa letkua. Letkukelalle
mahtuu 12 m:n mittainenkin letku
reilusti. Letkukelaa kaytettaessa
letku kelautuu tasaisesti, mika
pidentaa letkun kayttoikaa.
Halkaisija 480 mm, syvyys 280 mm.

Venyva keittioletku. Erittain jous-
tava 1,5 m pitka imurasiakayn-
nisteinen letku, joka venyy 5 m:n
pituiseksi. Kateva lisavaruste sopii
paivittaiseen pikasiivoukseen esim.
keittiossa ja eteisessa.

Suosituimmat

lisdvarusteet

Asennuksen

N
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Mattotamppari mattojen ja patjojen ,.\ lisavarusteita
imurointiin. Ei tarvitse vieda raskai-
ta mattoja aina ulos.
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Imurasian pintaosa

<¢
Valkoinen (vakiovari)
Kapea turbosuulake on pyorivien Vaalean harmaa
harjastensa ansiosta tehokas lisa- Tumman harmaa
varuste esimerkiksi huonekalujen ja

auton imurointiin.

Ulospuhallussuoja

Asennetaan talon
ulkoseinaan
poistoputken paahan.

Valkoinen
. Harmaa
Parkettisuulake parketti-/klinkkeri- Ruskea
lattioille.

Rikkarasia on kateva lisavarus-
te esim. keittiossa tai eteisessa.

Pikasiivouksen voi suorittaa lakai-
semalla siivottava aines sokkeliin
asennettuun rikkarasiaan.

Imuri kdynnistyy ja sammuu

jalkakytkimella. _
Pinta-asennusraudat




Puzer putkipaketit

Puzer putkipakettisarjoilla saat oikean mittaiset putkistot taloosi.
Paketit sisaltavat kaikki tarvikkeet rasiasta imuriin.

Asennus on nopeaa ja helppoa etka tarvitse liimaa tai silikonia.
Mukana selkeat asennusohjeet.

Putkipaketti PP1

Sisaltaa yhden imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.

Imurasia 1 kpl, putki 1,2 m 5 kpl, mutka 90° loiva 1 kpl, Y-haara 1 kpl,

mutka 45° 3 kpl, mutka 90° 2 kpl, litosyhde 42/42 5 kpl, putkikiinnike 10 kpl,
sahkdjohto 10 m, tiivisterengas 20 kpl, asennusohje 1 kpl.

Putkipaketti PP2

Sisaltdaa kahden imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.
Imurasia 2 kpl, putki 1,2 m 15 kpl, mutka 90° loiva 4 kpl, Y-haara 1 kpl,

qqg"h mutka 45° 5 kpl, mutka 90° 2 kpl, litosyhde 42/42 12 kpl,

h putkikiinnike 20 kpl, sahkojohto 20 m, tiivisterengas 44 kpl,

asennusohje 1 kpl, aanenvaimennin 1 kpl.
N

Putkipaketti PP3

Sisaltaa kolmen imurasian asennuksessa tarvittavat komponentit.
Imurasia 3 kpl, putki 1,2 m 20 kpl, mutka 90° loiva 5 kpl,
EEE qggagnggﬂ Y-haara 2 kpl, mutka 45° 6 kpl, mutka 90° 2 kpl, liitosyhde 42/42 16 kpl,
’ "l: Ir a putkikiinnike 30 kpl, sahkdjohto 30 m, tiivisterengas 58 kpl,
~
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asennusohje 1 kpl,adnenvaimennin 1 kpl.

Keskusyksikon vaihtosarja

Liitosyhde 42/42 1 kpl, putki 0,6 m 2 kpl, mutka 90° jyrkka 4 kpl,
pinta-asennusraudat 1 pari, muunnoskumi 42/50 2 kpl,
tiivisterengas 6 kpl, litosyhde 27/2" 2 kpl.

Rakennemitat

Y-haara Jyrkk& kulmayhde 90° Loiva kulmayhde 45° Kulmayhde 90° Asennustausta Aanenvaimennin
'€ 219 g 543_5>
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Puzer on edistyksellinen laatutuote.
vuus jalleenmyyjilta kautta maan.

KP-Tekno Oy
Puh. (09) 296 5070
e-mail: puzer@puzer.fi

www.puzer.fi
03/2020






